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Subordinate New Brand

Modell Nr: FUT088
RGB+CCT Full Touch Remote



Drücken Sie die Taste, um weißes Licht zu erhalten.

Berühren Sie die Schal�läche EIN, schalten Sie das verknüp�e Gerät ein.

Berühren Sie die Schal�läche AUS, schalten Sie das verknüp�e Gerät ein.

Schieben Sie den Helligkeitsschieberegler, um die Helligkeit anzupassen.

Berühren Sie den Farbring, um die Farben zu ändern.

Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an;
Ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsä�gung.

Sta�sches grünes Licht
Sta�sches blaues Licht
Modusgeschwindigkeit + / 
10min Verzögerung AUSModusgeschwindigkeit - /

60s Verzögerung AUS Modus

Dimm-Schieberegler

EIN / Verknüpfen(Au�eben)

Sta�sches rotes Licht

AUS

Sä�gung /
CCT-Steuerung

Weiß

Farbschieberegler Kontrollleuchte

Umschal�aste für den dynamischen Modus.

Sta�sches rotes Licht

Sta�sches grünes Licht.

Sta�sches blaues Licht.

Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.
Im sta�schen Modus 2 Sekunden lang drücken, das Licht leuchtet einmal, 
das Licht wird nach 10 Minuten ausgeschaltet.
Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.
Im sta�schen Modus 2 Sekunden lang drücken, das Licht leuchtet einmal, 
das Licht wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet.

Dieses Produkt verwendet die weltweit verwendete 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungs-
methode, mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer Übertragung über große 
En�ernungen, einer starken Entstörung und einer schnellen Kommunika�onsrate. Nehmen Sie 
hochpräzises berührendes IC an Berühren ist stabiler und empfindlicher, kann spezifiziertes 
Mi-Light / MiBoxer Smart Light mit Farbe, Farbtemperatur, Sä�gung und Helligkeit steuern.

2. Produktschlüsseldiagramm

1. Funk�onen

47mm

134mm

16.5mm



Anmerkung: Das Licht kann funk�onieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

3. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Au�eben der 
Verknüpfung des Codes

Anleitung zum Verknüpfen des Codes

Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Drücken Sie die Taste
" ON " dreimal innerhalb 
von 3 Sekunden, wenn 
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken dreimal 
langsam und bedeuten, dass die 
Verknüpfung erfolgreich
durchgeführt wurde.

Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bi�e 
befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht, die verknüp� sind, können nicht erneut verknüp� werden)

1 2 3

Energie Licht

Anweisungen zum Au�eben der Verknüpfung des Codes

Drücken Sie die Taste
" ON " 5 Mal innerhalb
von 3 Sekunden, wenn
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken 10 Mal 
schnell, was bedeutet, dass die 
Verknüpfung erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

Das Au�eben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell 
blinkt. Bi�e befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”

1 2 3

Energie

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Energie Licht

LichtLichtEnergie



In China hergestellt

1. Diese Fernbedienung steuert nur bes�mmte Mi-Light / Miboxer-Produkte; nicht alle Mi-Light / 
Miboxer-Serien können mit dieser Fernbedienung funk�onieren.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln 
Sie bi�e rechtzei�g die Ba�erie. Bi�e verwenden Sie keine minderwer�gen Ba�erien, um zu 
vermeiden, dass Ba�erieflüssigkeit ausläu� und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt; Verwenden Sie es nicht 
in einer feuchten, hohen Temperatur-, Staub- und Hochspannungsumgebung; Speichern Sie es in 
Innenräumen, trocken und ohne sta�sche Elektrizität.
4. Bi�e verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem weitreichenden Metallbereich oder in 
einem Bereich mit starken elektromagne�schen Wellen, da dies sonst die Kontrollen�ernung 
beeinträch�gt.

4 . Achtung


